
VariCel® V XL
HOCHEFFIZIENTER KOMPAKTFILTER

Konfigurationen

Leistung VariCel V XL
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Volumenstrom (m³/h)

VariCel V XL ePM1 85% 592x592x292 VariCel V XL ePM1 75% 592x592x292
VariCel V XL ePM1 55% 592x592x292

  Nennvolumenstrom

3400

VariCel V XL ePM1 70% 592x592x292

Merkmale und Vorteile

•	 ISO 16890: ePM1 und ePM10
•	 Leicht und einfach zu installieren
•	 Vollständig verbrennbar

Anwendungen 
 
Der VariCel V XL-Filter ist ein 
hocheffizienter 8-Panel-Filter, der 
für den Einsatz in gewerblichen 
und industriellen HLK-Anlagen 
konzipiert wurde.

Filtermedien Glasfaser. Optional: Antimikrobiell behandelt.

Filterdesign Minipleat in V-Form

Seperator Schmelzklebstoff

Dichtung (optional) Polyurethan geschäumte Endlosdichtung

Kopfrahmen HIPS. Tiefe 25 mm, optional 20 mm

Max. Betriebstemperatur 70 Co

Empfohlener Enddruckverlust Vorbehaltlich der Optimierung der Lebenszykluskosten, max. 450 Pa

Empfohlener Luftstrombereich 75% - 125% (des Nennvolumenstroms)

Feuchtigkeitsbeständigkeit 100% relative Luftfeuchtigkeit
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VariCel® V XL 
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Die Spezifikationen und Leistungsdaten enthalten Durchschnittswerte 
innerhalb der bestehenden Toleranzen der Produktionsspezifikationen 
und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. AAF 
lehnt ausdrücklich jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden im 
weitesten Sinne ab, die sich aus der AAF International

European Headquarters
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim 

Tel: +49 (0)6252 69977-0  
aafeurope.com

VariCel® ist eine eingetragene Marke von AAF International in den USA und anderen Ländern.
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VariCel V XL ePM10 70% 592x592x292 14,8 4 75 3400 M6 995 D ePM10 70% 33 44 74

592x490x292 12,1 4 75 2800 M6 D ePM10 70% 33 44 74

592x287x292 6,6 4 75 1700 M6 D ePM10 70% 33 44 74

VariCel V XL ePM1 55% 592x592x292 14,8 4 75 3400 F7 990 B ePM1 55% 57 67 88

592x490x292 12,1 4 75 2800 F7 B ePM1 55% 57 67 88

592x287x292 6,6 4 75 1700 F7 B ePM1 55% 57 67 88

VariCel V XL ePM1 75% 592x592x292 14,8 4 100 3400 F8 1350 C ePM1 75% 77 83 94

592x490x292 12,1 4 100 2800 F8 C ePM1 75% 77 83 94

592x287x292 6,6 4 100 1700 F8 C ePM1 75% 77 83 94

VariCel V XL ePM1 85% 592x592x292 14,8 4 120 3400 F9 1750 C ePM1 85% 86 90 96

592x490x292 12,1 4 120 2800 F9 C ePM1 85% 86 90 96

592x287x292 6,6 4 120 1700 F9 C ePM1 85% 86 90 96

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Ab 1. Januar 2018 sind die Abscheidegrade nach ISO 16890 zertifiziert.

Gemäß 
Eurovent 
4/21:2018

Durchschnitts-
 werte

Technische Daten
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